
附件1

总决赛视频连线要求
连线平台

腾讯会议

场地要求

建议50-80平米标准会议厅，具有良好的隔音密闭、照明、视频连线等条件。
三、设备清单

以下设备参考常规录播要求及视频连线要求提出，由参赛选手自行安排。要求赛事进行时使用彩排使用过的设备，保证与系统连线不少于2小时。赛事现场安排技术人员专职对接连线工作，保证操作流畅。
	项目
	说明
	建议

	选手

背景图
	用作选手连线背景展示。

组委会统一提供大赛背景图，选手自行制作，建议尺寸为宽4米*高3米。
	1副

	高清

摄像机
	用于选手视频信号采集。

支持分辨率1920*1080视频信号输出及HDMI\SDI端口输出，推荐配置索尼（Sony）PXW-Z280V摄录一体机。
	1套

	电脑
	用于信号传输，需下载腾讯会议客户端。

推荐配置I710代、8G内存、win7以上操作环境，支持HDMI\SDI端口输入，带有采集卡。
	1套

	耳机
	用于参赛选手声音采集、传输。

推荐配置缤特力Blackwire 5220。
	1套

	显示设备
	用于与主会场互动及观赛。

推荐高清电视机或LED显示设备，勿使用投影设备。
	1套

	视频采集及技术人员
	协助参赛选手完成视频采集、设备搭建、网络保障、调试等工作。

调试及连线步骤：

1.腾讯会议企业版登录（选手手机号）；
2.检测镜头、耳机声音是否正常；
3.画面可同步显示至电视机/LED屏幕；

4.大赛开始前30分钟加入指定会议室ID；

5.选手出场时，请全屏显示主会场画面。

注：操作员使用其他设备登录参会，使用有线耳机全程监听。画面视窗可自由切换，鼠标双击视窗可放大。
	1-2人



	选手

现场灯光
	用于选手现场光线补充。

推荐配置专业摄像灯及照明设备，如LED摄影灯。
	3套以上（根据现场情况安排即可）

	网络带宽
	用于信号接收和发送。

要求带宽5M以上，联网设备稳定可靠，有线和WiFi同时联网，确保两路网络通畅。
	2套（有线和WiFi各一套）




注：如遇画面丢失、网络断线等情况，则立刻重新连线继续问答；若遇重新连线时长超过30秒，则顺延后一位选手赛程，待后一位选手赛程结束后再进行连线。
四、技术咨询

吴宏烜（技术需求咨询）18024167460；

颜湘雄（设备需求咨询）13602450910。
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